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成套试验装置的构成
变频调压电源    既可改变其输出的频率，又可改变其输出的电压
激励变压器      起电磁耦合及电压变换的作用，并按自身的变比来提升电压
电抗器          与被试品串联，构成LC串联谐振电路
分压器          用来测量被试品上的电压，同时作为采样信号反馈给变频调压电源
补偿电容器      用来补偿小电容试品，使谐振频率达到规定范围

主要特点
☆ 体积小、重量轻、操作方便
☆ 蓝屏幕显示试验数据、试验状态，并有实时操作步骤提示功能
☆ 能灵活整定试验电压、调频范围、加压时间、保护电流
☆ 试验结果能计算出被试品电容
☆ 具有计算机通讯接口，可以和计算机进行通讯和试验数据管理
☆ 有实时时间显示,能存储200组试验数据
☆ 分辨率高：频率分辨率为0.01Hz
☆ 安全可靠性高。装置具有过电流、过电压、IPM及放电保护功能，可有效保护人身及设备安全。
☆ 试验结果可打印

主要技术参数及特点
BZ-2000系列变频串联谐振成套装置采用16位精细调频、调压软件、10KHz载波频率、SPWM技术和进口原装IPM整体模块等配件，由变频调压电源、激励变压器、高压电抗器、高精度电容分压器和补偿电容器组成。

主要技术参数：
环境温度：－25～50℃
工作湿度：≤90%
海 拔: ≤2000M
电 源: AC 220V 单相50Hz （10KW以上AC 380V三相四线 ，50Hz）
频率调节范围：30～300 Hz（可根据用户要求放宽）
系统测量精度：1级
频率调节分辨率：0.1 Hz
不稳定度: ≤0.05%
输出波形: 正弦波
波形畸变率：≤0.5%
噪 声: ≤60dB
电抗器Q值:　30～200

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！

